FISA TEHNICA

Cera Antichi Sapori

sectiunea 1.0 Caracteristici tehnice

Cea mai buna caracteristica a produsului Cera Spirito Libero este faptul ca este absolut naturala,
fara sa utilizeze rasini. Acesta este motivul pentru care o putem clasifica ca unul dintre produsele
cele mai ecologice din domeniu. Aceastd caracteristicd garanteaza transpirabilitatea produsului si
capacitatea de absorbtie si de eliberare cu usurintd a oricarei forme de umiditate. Daca este
necesara reducerea capacitatii de absorbtie (pentru suprafetele din zonele cu trafic intens, cabinele
de dus, colturile de gatit, etc. ...) puteti aplica un strat de Cera Antichi Sapori sporind astfel
gradul de lavabilitate si de rezistenta la uzura.

sectiunea 2.0 Mod de utilizare

Cera Antichi Sapori este indicat pentru a fi aplicat pe suprafetele murale interioare.

sectiunea 3.0 Mod de aplicare

Amestecati produsul cateva minute inainte de utilizare (solutie recomandatd = descompuneti
sapunurile cu minipimer) si va deveni de culoare maro in interior, de aceea va pata si va modifica
in mare masurd culorile existente x 1 aspect antic care se da (se recomanda culori deschise si
intensitate L4-L3). Lasati suprafetele sa se usuce cel putin 48 de ore. Produsul Cera Antichi Sapori
se aplica pe un perete intreg, pe o suprafata de aproximativ ¥2 m2 o data, folosind o carpa uscatd si
apasat bine , ..dupa 10/30 minute treceti din nou cu carpa uscatd curatd usor pe toata suprafata
peretelui si veti remarca o lustruire. Cera Antichi Sapori este complet lavabila.

Produsul pe care se poate aplica cera antichi sapori:

Spirito libero ..(A se vedea esantionul).

sectiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare

Dilutie/Amestec

Gata de utilizare

Consum

0,020 It/m?

Instrumente pentru aplicare

Céarpa de bumbac

Timpul de uscare

Tratabil dupa aprox. 10/30 la +20° C si cu o umiditate relativa de
65%.

Re-prelucrare

Curatati cu smirghelul pana la indepartare pentru a putea aplica
din nou produsul.

Conservare

In locuri racoroase si uscate departe de surse de caldura si de
lumina directa a soarelui.

sectiunea 5.0 Caracteristici tehnice: produsul

Compozitie Ceara de albine, sapun de Marsilia, apa, pigment brun
Greutate specifica 1,0 kg/l
pH 6,5-7

Vascozitate

1000 - 1500 cps (Brookfield)

Temperatura de conservare

pastrati recipientele bine inchise in medii adecvate, la o
temperatura intre +5 si +30 °C.
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Emisii Voc 20 g/l
Ambalaje 1-2,5 litri
Indicatii de siguranta Inhalare: duceti pacientul intr-un loc bine aerisit; daca tulburarile

persista, contactati medicul.

Contactul cu ochii: spalati cu apa curatd in abundenta timp de cel
putin 10 minute; daca iritatia persista consultati medicul.
Contactul cu pielea: spalati cu apa curata; evitati contactul
persistent.

Ingerare: consultati medicul aratandu-i cutia si o fisa tehnica sau
de siguranta a produsului.

sectiunea 6.0 Date toxicologice.

| Materialul nu este considerat iritant pentru ochi si pentru piele.
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