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Minimal 

 
Pct. 1.0 Caracteristici tehnice 

 
 

Minimal : Este o vopsea pe baza de apa pentru interior, cu pretioase particule sidefate 
si cuarturi alese. Reactioneaza la lumina creand reflexe lucioase opace in functie de 
modul iluminare. 

 
 
 
 
 

Pct. 2.0 Utilizare  
Minimal este potrivit pentru decorarea suprafetelor interne. 

 
 

Pct. 3.0 Pregatirea suprafetei  
O corecta pregatire a fundalului este fundamentala pentru o perfecta reusita a acoperirii. Prin 
urmare, este recomandata slefuirea si izolarea in mod adecvat inainte de folosire, si aplicarea 
stratului Primus Sabbia (asa cum este specificat in metoda de aplicare), care garanteaza o 
aderenta si o obsorbtie optima a produsului 

 
Pct. 4.0 Metoda de aplicare 

 
Se aplica primus sabbia pt.a pregati suportul, in doua maini cu trafaletul.  
Minimal este gata de folosire: este nevoie sa fie amestecat bine produsul, baza, inainte de 
folosire.Apoi se va introduce aditivul-colorant in cantitatea indicata in catalog si se va amesteca 
pana la o completa omogenizare a vopselei.  
Produsul trebuie aplicat intr-un singur strat,cu pensula  
Primul pas: se aplica produsul cu pensula, cu miscari elaborate in x , fara intoarcere deasupra. 

 
 
 

Pct. 5.0 Lavabilitate 
 

Lavabilitate : O data realizat, produsul Minimal este lavabil cu detergenti neagresivi, si este 
un material neinflamabil. 

 
 
 
 

Pct. 6.0 caracteristici tehnice: aplicare  
Diluare/Amestecare Gata de folosire 
Consum 7/8 mp/l produs 
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Instrumente pentru aplicare Pensula 
  

Primus Primus Sabbia 
  

Temperatura de aplicare Temperatura ambientului nu trebuie sa mai mica de +5° C. Nu se 
 aplica pe suprafete calde sau expuse la soare. 
  

Timp de uscare Timpul de uscare variaza intre 6 si 8 ore. 
  

Pct. 7.0 Caracteristici tehnice: produsul 
  

Compozitie Vopsea pe baza de apa pentru interior cu particule sidefate si 
 cuarturi alese 
  

Greutate specifica 1.30 Kg/l 
pH > 12,5 
Vascozitate > 6600 mPas (Brookfield, sonda nr 3 , 10rpm 20° C)) 
Temperatura de depozitare Pastrati in cutie bine inchisa la o temperatura mai mare de +5° C. 

 A se feri de inghet. 
  

Valore  VOC  limite  2010  
pentru acest produs(cat. A/l) - Continut maxim VOC 7 g/l alb 

  
Culori disponibile In baza catalogului nostru 

  

Confectii Lt 1 – 2,5 – 5 
  

Avertismente Inhalare : Duceti pacientul in zona bine aerisita. 
 Contactul cu ochii: spalati imediat pentru 10 minute cu apa curata. 
 Contactul cu pielea: spalati cu apa curata; evitati contactul 
 persistent. 
  

 


