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La Via Lattea 
 
 
Pct . 1.0 Caracteristici tehnice 
 
Via Lattea reflectă lumina mediului tău într-un cer înstelat în culori deschise, și este compusă din 
apă, microsfere albe, rășini și fragmente metalice în formă piramidală. 
 
 
Pct . 2.0 Utilizare  
Via Lattea este adecvată pentru decorarea suprafețelor interne de perete. 
 
 
Pct . 3.0 Pregatirea suprafetei  
O corectă pregătire a fundalului este fundamentală pentru o perfectă reușită a acoperirii. Prin 
urmare este recomandată aplicarea stratului Primus Sabbia, care garantează o aderență și o 
obsorbție optimă a produsului Via Lattea. 
 
 
Pct . 4.0 Metoda de aplicare  
Via LATTEA nu este gata de folosire. Introduceți ADITIVUL COLORANT în cantitatea 
indicată în catalog, adăugați pentru fiecare litru de via lattea, 300ml de apă și amestecați pân ă 
la o completă omogenizare a culorii.  
Înainte de aplicarea produsului VIA LATTEA, este necesar să aplicați produsul Primus Sabbia 
(gata pregătit de folosire) în două etape de pregătire a suportului.  
Produsul trebuie aplicat în 2 etape cu pensula, trăgând și întinzând. 
 
Via Lattea este un produs semitransparent , prin urmare eventualele pete și urme sunt o 
caracteristică specifică a produsului. 
 
Randamentul produsului “Via Lattea” în dou ă mâini cu pensula este de aproximativ 5-6 mp la lit 
ru, ceea ce înseamnă 25/30 mp la fiecare 5 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pct . 5.0 Lavabilitate 
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Lavabilitate : Produsul Via Lattea, odată aplicată și cea de-a 2 mân ă, este total lavabil cu 
detergenți non-agresivi, și este un material non-inflamabil. 

 
 
 

Pct . 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/Amestecare 300 ml de apă pentru fiecare Litru de  VIA LATTEA 
Consum 200 g/m2 
Instrumente pentru aplicare Pensula 
Primus Primus Sabbia 
Protectiv - 
Temperatura de aplicare Temperatura ambientului nu trebuie să fie sub +5° C. Nu aplica ți 

 pe suprafețe calde sau expuse la soare. 
Timp de uscare Timpul de uscare variază între 4 si 6 ore. 

  

Pct . 7.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Apă, microsfere albe, fragmente metalice argintate acoperite în 

 forma piramidală și rășini acrilice 
Greutate specifica 1.23 Kg/l 
pH dupa 30 zile > 8-8.5 
Viscositate > între 10000 si 12000 cps (Brookfield) 
Temperatura de stocare Păstrați în cutie bine închisă la temperatura  +5° C. A se feri de 

 îngheț. 
Valoare   VOC   limita   UE  
pentru acest produs (cat. A/I): Conținut maxim VOC 44 g/l 
300 g/l (2007), 200 g/l (2010)  

  
Culori disponibile În baza catalogului nostru 

  

Confectii Lt  1 – 2,5 – 5 
  

Avertismente Inhalare : Duceti pacientul în zona bine aerisită. 
 Contactul cu ochii: spălați imediat pentru 10 minute cu apă curată. 
 Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
 persistent. 
 

Pct . 8.0 Date toxicologice  
Materialul nu este etichetat ca fiind iritant. Nu are efecte cunoscute pe piele și la ochi. 
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