
Glam: Colores de Ensueño

glam Colours

Colores elegantes y relajantes que nunca caen en el olvido

®



GLAM 10 turquesa soft

GLAM 11 oliva soft

GLAM 15 mandarina soft

GLAM 18 piedra soft

GLAM 12 amarillo soft

GLAM 09 violeta soft

GLAM10 turquesa strong

GLAM 11 oliva strong

GLAM 15 mandarina strong

GLAM 18 piedra strong

GLAM 12 amarillo strong

GLAM 09 violeta strong

GLAM 01 crema soft

GLAM 04 marrón soft

GLAM 19 albaricoque soft

GLAM 13 naranja soft

GLAM 14 melocotón soft

GLAM 01 crema strong

GLAM 04 marrón strong

GLAM 19 albaricoque strong

GLAM 13 naranja strong

GLAM 14 melocotón strong

GLAM 00 blanco

Los colores representados en este catálogo son fotográficos por lo que pueden no
 corresponder totalmente con la realidad.

The colours displayed in this catalogue are to be considered as a reference and might 
therefore not correspond exactly with reality.



Turquesa Strong col. 10 Turquesa Soft col. 10
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Violeta Strong col. 09 Violeta Soft col. 09
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Oliva Strong col. 11 Oliva Soft col. 11
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Amarillo Strong col. 12 Amarillo Soft col. 12
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Mandarina Strong col. 15 Mandarina Soft col. 15

GLAM Colours



Piedra col. 18 Piedra col. 18
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Crema Strong col. 01 Crema Soft col. 01
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Albaricoque Strong col. 19 Albaricoque Soft col. 19
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Blanco col. 00
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Naranja Strong col. 13 Naranja Soft col. 13
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Melocotón Strong col. 14 Melocotón Soft col. 14
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Marrón Strong col. 04 Marrón Soft col. 04
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Pintura acrílica ecológica antimoho, de muy bajo contenido en componentes orgánicos volátiles y cero 
contenido en formaldehidos. Cumple la normativa 2010. 
 
Indicada para obra nueva y reformas en paredes y techos interiores (color blanco interior - exterior).
 
Máxima cubrición, lavabilidad y rendimiento. 
Para obtener acabados sedosos de máxima calidad. 
Combinable como fondo coloreado con acabados decorativos tales como: 
Perlescente, Madreperla y Efecto Óxido.
 
Cubrición: Muy buena  incluso  sobre  fondos  oscuros  aplicada  al  uso  o  en  dos manos diluidas al 
20% con agua. 
Rendimiento: aprox. 10-12 m2/L
Acabado: Mate sedoso
Lavabilidad: >10.000 dobles pasadas en húmedo con pérdida mínima.
Abrasión: 3000 ciclos en seco con pérdida mínima.
Envases:   4 L
Aplicación: Con rodillo, brocha o pistola. 
Dilución: con agua máximo 20%
Peso específico: 1,45 g/ml
Índice de blancura color blanco (CIELAB L): 98%
Contenido en sólidos colores (M.N.V.): 60%
Viscosidad media: 1.3 Pa.s
PH: 8,8
Contenido COV máximo: 23,3 g/L
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